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Note:

Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksisterende tegninger som grundlag.
Facadens geometri er korrigeret iht. digitale opmalinger.

Alle mal i mm.
Normal kontrol- og moderat konsekvensklasse.

Dore (tegning D200S VU/VI):

Der leveres DVC-godkendte dgrpartier fremstillet i knastfrit fyrretree. Dgrpartierne har smalle rammer
(ca. 80 mm.), lavenergiglas og trepunkts lukning med indvendigt paskvil-greb. Dgrpartierne abner fra
top til bund, der monteres et separat spaendstykke i hgjde med eksisterende vinduer. Dgrene er
indadgaéende/udadgaende og monteret med ekstra paskvil-greb.

Dgrene leveres hvid (RAL9010) indvendigt og udvendigt.

Murvaerk:

Hultagning udfgres varsomt. (26)3 . 01 A

Bund (teghing SB130)

Stalbund med glat frontprofil. Forberedt til afvanding over forkant.

Gulvbelaegning(AG230):

Treegulv i FSC-godkendt hardttrae. Gulvbraedderne monteres pa strger og gummilister og lzegges
parallelt med facaden med den glatte side opad.

Underbeklaedning (tegning UB420b)

Lys gra aluminiumsplade (brandhaemmende DIBOND 3 mm) monteret under stalbund.

Rakveerk (tegning $110)

Tremmer i rundstalsprofiler samt stolper og vandrette profiler i fladstal. Raekveerket fastgeres pa
bundens forkant.

Handliste (tegning H200):

Fladt handlisteprofil i galvaniseret stal.

Farve:

Reekveerk lakeres i Antracit gra (RAL7016). Bund og ophaengningsstal fremstar i galvaniseret stal

Ophangning (forventet) (tegning F160s)
Altanerne forventes ophaengt med indspaendt stal, der fastgares i murveerket eller i etageadskillelsen.

Afvanding/ Nedigb
Bunden har en svag haeldning vaek fra facaden, sa afvanding sker over altanens forkant.

Hvis ngdvendigt vil eksisterende nedlgb pa facaden bliver flyttet til udenfor altanens areal. Nedlgbsrgr
rykkes fri fra altanerne og forbliver lodret indtil der vinkles (under 1. sal) til eksisterende kloak.

Franske altaner:
Starrelse:

Som eksisterende dgrhul
Reekveerk (tegning S110)

Tremmer i rundstalsprofiler samt stolper og vandrette profiler i fladstal. Reekvaerket fastgeres pa
bundens forkant.

Handliste (tegning H200):

Fladt handlisteprofil i galvaniseret stal.
Farve:

Reekveerk lakeres i Antracit gra (RAL7016).
Fastggrelse

Raekveerket fastggres i dgrens karm

Signatur:

R1 Rankenummer

(1.1) Positionsnummer

(i) Indspaendti murveerk

(i.e) Indspeendti etageadskillelsen
A Nye altaner
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